Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstrafen
Piktogrammspur

Piktogrammspur mit
Richtungspfeil

Regelungen: e nichtin ERA (Ausgabe 2010) enthalten, wird zur Zeit in Pilotprojekten erprobt

Anwendungs- e  Fihrung des Radverkehrs mit eingeschrankten StraBenraumbreiten

bereiche: e  zur Verdeutlichung, dass Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn im Zuge
von Radverkehrs-Routen mit héherer Bedeutung fahrt

Besonderheiten: e  kann auch asymetrisch mit Schutzstreifen kombiniert werden

> 4 Musterblatt: 3.1-1
VI Planungsbiro VIA eG .
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Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstrafen

Markierung beidseitiger Schutzstreifen

24,50 m

1,50 m (1,25 m)

Sicherheitstrennstreifen
0,75 m (0,50 m)

Schmalstrichmarkierung unterbrochen
(0,12 m Breite, 1,00 m Lange, 1,00 m
Liicke), Lage mittig zwischen den
Verkehrsflachen

Zeichen 205 StVO

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 1,50 m Lange,
1,50 m Liicke), Lage auBerhalb
des Schutzstreifens

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), S. 18 ff., S. 22 f.

Anwendungsbereiche: innerorts (= 30km/h) bei Kfz-Verkehrsstarken von ca. 300 - 1.800 Kfz/h im Fahrbahnquerschnitt
in Abhangigkeit von der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit und bei Fahrbahnbreiten von ca.

7,00 - 10,00 m (ohne Parkstreifen) in Abhangigkeit von den Randbedingungen

Hinweise: e  zur Verdeutlichung sind an unibersichtlichen Stellen (Einmiindungen, Grundstiickszufahrten,

Querungsstellen flir FuBganger, etc.) sowie in regelmaBigen Abstadnden Fahrradpiktogramme mit
Richtungspfeilen vorzusehen

e Im Zuge von Steigungs- und Gefallstrecken sowie in Kurvenbereichen ist eine Aufweitung des
Schutzstreifens anzustreben (auf ca. 1,50 - 1,80 m, sofern ausreichende Platzverhéltnisse zur
Verflgung stehen)

o rote Einfarbung der Furt an konflikttrachtigen oder schlecht einsehbaren Knotenpunkten und Zu-/
Ausfahrten optional

e  zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-2

Musterblatt: 3.2-1
VI !S ) Planungsbiro VIA eG )
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung

FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstrafen
Furtmarkierung im Zuge von Schutzstreifen

Schmalstrichmarkierung
unterbrochen

(0,12 m Breite, 1,00 m Lénge,
1,00 m Liicke), Lage mittig
zwischen den Verkehrsflachen

Zeichen 205 StVO

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 1,50 m Lange,
1,50 m Liicke), Lage auBerhalb
des Schutzstreifens

1,50 m (1,25 m)

Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.2, VwV-StVO zu § 9, Absatz 2.1l

Anwendungsbereiche:

im Zuge vorfahrtberechtigter Stral3en an allen Kreuzungen und gréBeren Einmindungen

Hinweise: e Leitlinie (Zeichen 340 StVO) mit Schmalstrichen (0,12 m breit) von 1,00 m Lange und 1,00 m
Licke (Lage mittig zwischen den Verkehrsflachen)
zwei Fahrradpiktogramme jeweils in Blickrichtung der querenden Verkehrsteilnehmer
ein Fahrradpiktogramm mit Richtungspfeil vor der Furt als Hinweis flr falsch fahrenden

Radverkehr

e rote Einfarbung der Furt an konflikttrachtigen oder schlecht einsehbaren Knotenpunkten

und Zu-/ Ausfahrten optional

e zur Minderung der Rutschgefahr bei Nésse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

VI ) Planungsbiro VIA eG
J"\‘?sb“” Marspfortengasse 6, 50667 Koin

Musterblatt: 3.2-2
Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerortlichen Hauptverkehrsstral3en

Furtmarkierung bei Schutzstreifen und
Radfahren im Seitenraum

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Schmalstrichmarkierung
unterbrochen

(0,12 m Breite, 1,00 m Lénge,
1,00 m Licke), Lage mittig
zwischen den Verkehrsflachen

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lénge,
0,20 m Licke)

1,50 m (1,25 m)

<0,75m

RASt 06 (Ausgabe 2006), Kapitel 5.1; VwV-StVO zu §9, Absatz 2.1|

Schutzstreifen sind im Zuge vorfahrtberechtigter StraBen an Kreuzungen und Einmiindungen
fortzusetzen; dies gilt auch fir Radwege ohne Benutzungspflicht und Gehwege mit
Benutzungsrecht fir den Radverkehr (mit Zusatzzeichen 1022-10)

bei geringem Platzangebot und nicht oder nur geringfiigig (< 0,75 m) von der Fahrbahn
abgesetzter Fihrung des Radverkehrs im Seitenraum und parallelem Schutzstreifen ist eine
gemeinsame Furt zu markieren

o zwei Fahrradpiktogramme sowie je ein Fahrradpiktogramm mit Richtungspfeil vor der Furt als
Hinweis fir falsch einfahrenden Radverkehr
rote Einfarbung der Furt optional
zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

e die Wahlfreiheit zwischen Bordsteinfiihrung und Nutzung des Schutzstreifens beriicksichtigt die
unterschiedlichen Nutzeranspriiche: die Bordsteinfihrung wird dem subjektiven
Sicherheitsempfinden bzw. Wunsch vieler Radfahrer gerecht, die Nutzung des Schutzstreifens
im direkten Blickfeld des Kfz-Verkehrs stellt in der Regel die objektiv sicherere Fiihrungsform

dar
A. Musterblatt: 3.2-3
VI ) Planungsbiro VIA eG _
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Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstral3en

Furtmarkierung bei Schutzstreifen undRadfahren im
Seitenraum

Schmalstrichmarkierung
unterbrochen

(0,12 m Breite, 1,00 m Lange,
1,00 m Licke), Lage mittig
zwischen den Verkehrsflachen

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 1,50 m Lange,
1,50 m Licke), Lage auBerhalb
des Schutzstreifens

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Licke)

20,75m

1,50 m (1,25 m)

Regelungen: e RASt 06 (Ausgabe 2006), Kapitel 5.1, VwV-StVO zu §9, Absatz 2.1I
e  Schutzstreifen sind im Zuge vorfahrtberechtigter StraBen an Kreuzungen und Einmindungen
fortzusetzen; dies gilt auch fir Radwege ohne Benutzungspflicht und Gehwege mit
Benutzungsrecht fir den Radverkehr (mit Zusatzzeichen 1022-10)

bei 0,75 m oder mehr von der Fahrbahn abgesetzter Fiihrung des Radverkehrs im Seitenraum
und parallelem Schutzstreifen sind getrennte Furten zu markieren; dies verdeutlicht die
alternativen Fihrungsformen des Radverkehrs fiir alle Verkehrsteilnehmer

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e je zwei Fahrradpiktogramme sowie je ein Fahrradpiktogramm mit Richtungspfeil vor der Furt als
Hinweis fiir falsch einfahrenden Radverkehr
rote Einfarbung der Furt optional
zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

o die Wahlfreiheit zwischen Bordsteinfiihrung und Nutzung des Schutzstreifens bericksichtigt die

unterschiedlichen Nutzeranspriiche: die Bordsteinfihrung wird dem subjektiven
Sicherheitsempfinden bzw. Wunsch vieler Radfahrer gerecht, die Nutzung des Schutzstreifens im
direkten Blickfeld des Kfz-Verkehrs stellt in der Regel die objektiv sicherere Fiihrungsform dar

Musterblatt: 3.2-4
VI ) Planungsbtro VIA eG )
#"\9““” Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstrafen

Markierung einseitiger Schutzstreifen

2450 m

1,50 m (1,25 m)

Verkehrszeichen 205 StVO

Schmalstrichmarkierung unterbrochen
(0,12 m Breite, 1,00 m Lénge, 1,00 m
Liicke), Lage mittig zwischen den
Verkehrsflachen

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 1,50 m Lange,
1,50 m Licke), Lage auBerhalb
des Schutzstreifens

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.2

Anwendungsbereiche: ¢ innerorts (2 30km/h) bei Kfz-Verkehrsstarken von ca. 300 - 1.800 Kfz/h im Fahrbahnquerschnitt
in Abhangigkeit von der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit und bei Fahrbahnbreiten von ca.
5,75 - 7,50 m (ohne Parkstreifen) in Abh&ngigkeit von den Randbedingungen

Hinweise: e  Dbei der Wahl der StraBenseite sind Topographie, Parken im Seitenraum und Anzahl der
Einmindungen/Zufahrten entscheidend (Schutzstreifen eher in der Bergauf-Richtung und/oder
bei groBer Anzahl an Zufahrten)

e  Dbei schmaler Kernfahrbahn gelten besondere Anforderungen,
siehe hierzu Musterblatt 3.2-5
zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-2
rote Einfarbung der Furt optional

Musterblatt: 3.2-6
VI !x ) Planungsbiro VIA eG _
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerortlichen Hauptverkehrsstrafen

Markierung beidseitiger Radfahrstreifen

2550m

1,85 m (2,00 m)
einschlieBlich Breitstrichmarkierung

Sicherheitstrennstreifen
0,75 m (0,50 m)

Zeichen 237 StVO

)5}
'l

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Lucke), Lage innerhalb
des Radfahrstreifens

Y

Zeichen 205 StVO

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lénge,
0,20 m Lucke), Lage auBerhalb
des Radfahrstreifens

Breitstrichmarkierung
(0,25 m breit)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), S. 18 ff., S. 23 f.

Anwendungsbereiche: ¢ innerorts (= 30 km/h) bei Kfz-Verkehrsstérken von ca. 500 - 2.000 Kfz/h im Fahrbahnquerschnitt
in Abhangigkeit von der zulassigen Héchstgeschwindigkeit und bei Fahrbahnbreiten ab ca.
9,20 m (ohne Parkstreifen)

Hinweise: e zur Verdeutlichung sind an unibersichtlichen Stellen (Einmindungen, Grundstiickszufahrten,
Querungsstellen fir FuBganger, etc.) Fahrradpiktogramme mit Richtungspfeilen vorzusehen
rote Einférbung der Furt optional
zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

e  zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.3-2

Musterblatt: 3.3-1
VI !S ) Planungsbiiro VIA eG )
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
FOhrungsformen an innerértlichen HauptverkehrsstraBen

Furtmarkierung im Zuge von Radfahrstreifen

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Breitstrichmarkierung
(0,25 m breit)

Zeichen 237 StVO

Zeichen 205 StVO

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Licke), Lage innerhalb
des Radfahrstreifens

¥ @

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Llcke), Lage auBerhalb
des Radfahrstreifens

1,85 m (ggf. 2,00 m)
einschlieBlich Breitstrichmarkierung

e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.3, VwV-StVO zu § 9, Absatz 2.1l

Radfahrstreifen (Regelmaf3 1,85 m, ggf. 2,00 m) gekennzeichnet durch StVO-Zeichen 237 sind
im Zuge vorfahrtberechtigter StraBen an Kreuzungen und Einmiindungen fortzusetzen

Breitstriche (0,25m Breite) von 0,50 m Léange und 0,20 m Liicke

zwei Fahrradpiktogramme

je ein Fahrradpiktogramm mit Richtungspfeil vor und hinter der Furt als Hinweis fiir
falschfahrenden Radverkehr

rote Einfarbung der Furt optional

zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

V IAgstro

Musterblatt: 3.3-2
Planungsbiro VIA eG .
Marspfortengasse 6, 50667 Kéln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstrafen

Anlage beidseitiger Radwege

=2550m

=2250m

h=0

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 1,00 m Lange,
1,00 m Licke)

Sicherheitstrennstreifen
0,75 m (0,50 m)

Sicherheitstrennstreifen
= 0,75 m bei Langsparkern

Taktiler, visueller Begrenzungsstreifen
0,30 m, Teil des Gehweges

2,00 m
\ (ggf. 1,60 m)

- % Zeichen 205 StVO

g Auframpung

h=0

= Breitstrichmarkierung
unterbrochen
(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,

/ | 0,20 m Liicke)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), S. 18ff.,S. 24 ., S. 77 f.

Anwendungs- e innerorts (= 30 km/h) bei Kfz-Verkehrsstarken von ca. > 1.000 Kfz/h im Fahrbahnquerschnitt in
bereiche: Abhéangigkeit von der zulassigen Hochstgeschwindigkeit

Hinweise: o Radwegeflihrung mdglichst fahrbahnnah und damit im unmittelbaren Sichtbereich des

Kfz-Verkehrs

e zur Verdeutlichung sind an unlbersichtlichen Stellen (Einmindungen, Grundstuckszufahrten,
Querungsstellen fir FuBganger, etc.) Fahrradpiktogramme mit Richtungspfeilen vorzusehen
rote Einfarbung der Furten optional
zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

e Auframpungen an Einmindungen verdeutlichen den Vorrang des Radverkehrs, erhéhen die
Aufmerksamkeit des einmiindenden Verkehrs und verbessern so die allgemeine
Verkehrssicherheit, die Radfahrer fahren auf einem Héhenniveau durch
zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-4
Zweirichtungsradwege sind innerorts besonders konfliktbehaftet (daher keine Musterlésung
hierzu)

Musterblatt: 3.4-1
) Planungsburo VIA eG .
fendjeseire | Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen HauptverkehrsstraBen

Baulich geschitztes Radwegende

Mehrstreifige Richtungsfahrbahn

20,00 m 10,00 - 20,00 m
Beispiel- 1 Beispiel-
bemaBung bemaBung
Fahrstreifen ’
3,50m _278m
_ 7,00 m
Fahrstreifen 2,75 m
3,50 m -
075m - _150m |
(0,50 m) *
Radweg_ .
Gehweg Schutzstreifen
Zweistreifige Stral3e
20,00 m 10,00 - 20,00 m
Beispiel- 1 Beispiel-
bemaBung bemafBung
Fahrstreifen i
3,50 m
: 550m 7,00 m
Fahrstreifen
3,50 m -
0.75m - . 1.50m |
(0,50 m)
Radweg_ .
Gehweg Schutzstreifen
Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.4 und 11.1.6

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

e Uberfiihrung eines Richtungsradweges in einen Schutzstreifen oder in Fahrbahnfiihrung

e ein baulich geschiitzter Ubergang ist gegeniiber Markierungen zu bevorzugen

e ein Radweganfang oder -ende ist auch erforderlich, wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf
baulich angelegter Radwege &ndert

e rote Einfarbung optional

e zur Minderung der Rutschgefahr bei Nésse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

e  Rampenneigung 4% bis 6%

e  Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt
erfolgen; das Verhaltnis Versatz : Verziehungslange darf maximal 1:10 betragen

V IAustro

Musterblatt: 3.4-2

Planungsbiro VIA eG
Stand: Juni 2017

Marspfortengasse 6, 50667 Kdln




Musterldsung
FUhrungsformen an innerortlichen Hauptverkehrsstral3en

Sonderform fiur Radwegende (2)

Ubergang an Einmiindung

Beispiel- Beispiel-
bemafBung bemafBung
Fahrbahn >450m i
26,00 m 26,00 m
(25,75m
075m | \ 1,50 m (1,25 m)
(0.50m) 42,00 m
Radweg | (1,60 m)
Gehweg | 22,50 m
Schmalstrichmarkierung
unterbrochen (0,12 m Breite,
1,00 m Lange, 1,00 m Liicke)
—— Zeichen 205 StVO
—— Breitstrichmarkierung
unterbrochen
(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Lucke)
Regelungen: nicht im FGSV-Regelwerk enthalten

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Sonderlésungen zur Anwendung unter spezifischen 6rtlichen Gegenbenheiten, z. B. bei
beengten Platzverhaltnissen

Uberfiihrung eines Richtungsradweges in Fahrbahnfiihrung oder in einen Schutzstreifen
zur Verdeutlichung und Akzeptanz der Radverkehrsfiihrung

der Radverkehr ist deutlich vor der Fiihrung auf Fahrbahnniveau (10,00 m bis 20,00 m) ohne
Sichtverdeckungen parallel zum Kraftfahrzeugverkehr zu flihren

rote Einfarbung der Furt optional

Rampenneigung 4% bis 6%

ein Radweganfang oder -ende ist auch erforderlich, wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf
baulich angelegter Radwege &ndert

Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt
erfolgen; das Verhaltnis Versatz : Verziehungslange darf maximal 1:10 betragen

ein baulich geschiitzter Ubergang gemaB Musterblatt 3.4-2 ist nach Méglichkeit zu bevorzugen

Planungsbiro

Planungsbiro VIA eG .
Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017
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Musterldsung
FUhrungsformen an innerortlichen Hauptverkehrsstraf3en

Furt mit Fahrradweiche

Beispiel-
bemaBung

Gehweg

Fahrbahn

Sicherheits-
trennstreifen

Radweg
Gehweg

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

— — — — — — m— — m— — —

(0,12 m Breite, 1,00 m Lange,

1,00 m Licke)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

2450 m >6.00 m

(5,75 m)

1,50 m (1,25 m)

2,00 m
(1,60 m)
=2250m

Zeichen 205 StVO

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Licke)

e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.4, VwV-StVO zu § 9, Absatz 2.1

Flhrung auf der Fahrbahn

rote Einfarbung der Furt optional

Fahrradweiche am Beginn der Alternative zwischen Radweg ohne Benutzungspflicht und

Fahrradpiktogramme mit Richtungspfeilen auf der Fahrbahn zur Verdeutlichung der Wabhlfreiheit
sowie auf dem Radweg als Hinweis fir falsch fahrenden Radverkehr
e  Weiterfihrung der Markierung auf der Fahrbahn als Schutzstreifen in Abhangigkeit von den
konkreten Verhaltnissen wiinschenswert
mit verschiedenen nicht benutzungspflichtigen Fihrungsformen méglich
zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen
e  Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt erfolgen;
das Verhéltnis Versatz : Verziehungslange darf maximal 1:10 betragen

v IAgstro

Planungsbiro VIA eG
Marspfortengasse 6, 50667 Kéln

Musterblatt: 3.4-5
Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen HauptverkehrsstraBen

Radwege im Bereich von Grundstuckszufahrten

Furtmarkierung: 0,50/0,20; 0,25 breit

taktiler Begrenzungsstreifen: 0,30 breit

/

Gehweg
Radweg
Sicherheits-
trennstreifen:
0,50 breit
Absenkung innerhalb des
Sicherheitstrennstreifens Fahrbahn
Sinnbild "Fahrrad" far
Zweirichtungsradwege
Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.4
Anwendungs- e baulich angelegte Radwege an vielbefahrenen Grundstiickszufahrten (gilt auch fur
bereiche: Radfahrstreifen)
Besonderheiten: e Radweg lber Grundstiickszufahrten durch Radwegpflaster oder flachige
Einfarbungen und Aufbringen des Sinnbildes "Fahrrad" verdeutlichen
(optional)

e Regellésung an Zufahrten: Absenkung im Bereich des
Sicherheitstrennstreifens und ggf. an Grundstiickszufahrt

Musterblatt: 3.4-6
VI !x Planungsbiro VIA eG _
. Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen Hauptverkehrsstraen
Sicherheitstrennstreifen auf Kfz-Fahrbahn

110,75 m

Sicherheitstrennstreifen
(Markierung als Sperrflache auf
der Fahrbahn)

Breite an HauptverkehrsstraBen:
0,75 m

Breite an SammelstraBen oder
HauptstraBen mit geringerer

1 Verkehrsstérke:

: 0,50 m

1

1

] b

| | |

i S

| |

| |

| |

1 2|

i i

] ||

i

|

|

]

Richtungsradweg

Regelungen: *  ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.4
Anwendungs- e Radverkehrsanlagen an steil befahrenen HauptverkehrsstraBen ohne
bereiche: Sicherheitstrennstreifen
Besonderheiten: e  Es handelt sich um eine SofortmafBnahme, wenn die Umprofelierung der

StraBe langerfristig nicht méglich ist.
o rote Einfarbung der Furt optional

Musterblatt: 3.4-7
VI A _ Planungsbiiro VIA 6G _
ngseore | Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfihrung an HauptverkehrsstraB3en

Sicherung des Radverkehrs an untergeordneten
Knotenpunkten

Sicherheitstrennstreifen= 1,75 m

straBenbegleitender Geh-/Radweg
=250 m

@b Verkehrszeichen 205 StVO,
Zusatzzeichen 1000-32 StVO

angehobener Bereich flr
Radfahrer/FuBganger

max. 5,00 m abgesetzt

Nullabsenkung (h=0)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.5

Anwendungsbereiche: e  an Unfallschwerpunkten auch bei Richtungsverkehr
e inder Regel im Vorfeld bebauter Gebiete oder in Gewerbegebieten, v. a. auBerorts,
inEinzelféllen auch innerorts
Hinweise: e  der Radverkehr wird parallel zur Fahrbahn (in der Regel 2,00 - 4,00 m entfernt) mittels

angehobener Furt Uber die Einmindung bevorrechtigt gefiihrt
e rote Einfarbung der Furt optional

Musterblatt: 3.5-1
VI !s Planungsbiiro VIA eG .
i Marspfortengasse 6, 50667 Kéln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerortlichen Hauptverkehrsstraen

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Zeichen 240 StVO (mit Benutzungspflicht)
oder 239 StVO und 1022-10

(ohne Benutzungspflicht)

Auffindestreifen

Zeichen 205 StVO

Richtungsfeld (h = 6 cm)

Sperrfeld (h = 0 cm)

Absenkung auf 0 cm
Furtmarkierung weniger als 0,50 m
von der Fahrbahn abgesetzt:
Leitlinie kann entfallen

£
A
kel
£
|
ed
3|
"

Zeichen 240 StVO

gemeinsamer Geh- und Radweg
oder Gehweg (Radfahrer frei)

> 3,00 m einschlieBlich
Sicherheitstrennstreifen

Sicherheitstrennstreifen
20,75 m bei Langsparkern

Sicherheitstrennstreifen
20,50 m ohne Langsparker

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.6
Anwendungsbereiche: ¢  beengte Ortslagen oder Ortsrandlagen mit geringem FuBgangerverkehr

Hinweise: e der Einsatz der gemeinsamen Fihrung mit dem FuBgangerverkehr ist nur dort
ausnahmsweise vertretbar, wo die Netz- und Aufenthaltsfunktion der Flachen fir beide
Verkehre sehr gering ist; die Ausschlusskriterien gemaR ERA sind zu beachten

e fUr benutzungspflichtige und nicht benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen gelten die

gleichen Gestaltungsregeln und MaBe
rote Einfarbung der Furt optional
zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen

Musterblatt: 3.6-1
VI !S “ Planungsbiiro VIA eG ,
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen HauptverkehrsstraBen

Radweg an Bushaltestelle

Sicherheitstrennstreifen 0,75 m (0,50 m)

Parken 2,00 m

Haltestellenkap 2,50 m (Mindestmaf3)

mind. 1,50 m

ca. 20,00 m Wartehalle (mit transparenten
Seitenwéanden)

Gemeinsamer Geh-und Radweg = 3,00 m
2,50 m Mindestmaf

Seitenraum: 5,75 m (5,25 m Mindestmaf3)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.11, Bild 23; RASt 06, Kapitel 6.1.10.8

Haltestellenkap
e bis 750 Kfz/h pro Richtung und Busfolgezeit = 10 Minuten

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e der Einsatz der gemeinsamen Fihrung mit dem FuBgangerverkehr ist nur dort
vertretbar, wo die Netz- und Aufenthaltsfunktion beider Verkehre gering ist; die
Ausschlusskriterien geman ERA sind zu beachten
e durchgehender Geh-/Radweg kann erhalten bleiben und wird hinter der Warteflache
gefuhrt

Musterblatt: 3.11-1
VI Planungsbiro VIA eG _
#“\?s"m Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an innerdrtlichen HauptverkehrsstraBen

Radwege an Bushaltestellen

Ein- und Ausstiegsbereich

> 1,50

Wartehalle (mit transparenten
Seitenwanden)

>2,90
> 1,50

Fahrbahn
Zeichen 239 mit Zusatzz.1022-10

Sicherheits-
trennstreifen 0,50 m

Gehweg 22,50 m

Radweg = 1,60 m

Regelungen: o  ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.11, Bild 25 und Kapitel 3.4
Anwendungsbereiche: e  bei geringer Flachenverflgbarkeit im Bereich der Haltestelle
e  Mindestgesamtbreite des Seitenraums: 4,40 m
In der Regel bei Radwegen ohne Benutzungspflicht
Hinweise: e  Umwandlung in einen gemeinsamen Geh- und Radweg
. Musterblatt: 3.11-2
VI !s Planungsbiiro VIA eG .
nijpsbore Marspfortengasse 6, 50667 Kdin Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehrsfiihrung an Knotenpunkten
Knotenpunkte mit Rechts-vor-Links-Regelung
Angehobener Kreuzungsbereich

Anrampung

angehobener
Kreuzungsbereich

Zeichen 102 StVO

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.2
Anwendungsbereiche: e Rechts-vor-Links-Regelung
e in T30-Zonen, um eine zusatzliche Sicherung flr den Radverkehr an
Aufkommensschwerpunkten zu gewéahrleisten
Hinweise: ¢ an selbstandigen Geh-/Radwegen auch an Unfallhdufungspunkten anwendbar

Beschilderung mit VZ 102 ggf. nur temporar anordnen

Vl A _ Planungsbtro VIA eG
nufgsoore Marspfortengasse 6, 50667 KéIn

Musterblatt: 4.2-1
Stand: Juli 2017




Musterldsung
Radverkehrsfihrung an innerdértlichen Hauptverkehrsstraf3en

Radverkehr auf der Fahrbahn
Mischspur Rad/Kfz auf Rechtsabbieger

Regelungen: e Lésung in ERA (Ausgabe 2010) nicht enthalten, wird zur Zeit in Pilotprojekten
erprobt

Anwendungs- e Mischstreifen Rad/Kfz geradeaus-rechts bei verfligbarer Breite flir Rechtsabbiege-

bereiche: und Geradeausstreifen unter 7,50 m

e  Fahrradfahrbereich mit Fahrradpiktogrammen und Richtungspfeilen markieren

Hinweise: e Nur bei beengten Verhéltnissen, wenn keine Veloweiche mehr méglich ist.
erhdht die Sicherheit fiir geradeaus fahrende Radfahrer infolge zusatzlich
nutzbarer Fahrstreifenbreite

Musterblatt: 4.3-0
VI !s Planungsbiro VIA eG .
. Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfihrung an Knotenpunktarmen

Linksabbiegen aus ubergeordneten
Knotenpunktarmen

Zeichen 205 StVO

Zeichen 306 StVO

Sicherheitstrennstreifen
— 0,75 m (0,50 m)

Radweg 2,00 m (1,60 m)
— Gehweg 22,50 m

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.3

Anwendungsbereiche: ¢  Querung einer Gibergeordneten StraBBe mit Hilfe einer geteilten Mittelinsel, Aufstellbereich
zwischen den Inselkdpfen fir linksabbiegenden und linkseinbiegenden Radverkehr
anwendbar bei geringem bis maBigem Kfz-Abbiegeverkehr

Hinweise: je nach Bedarf auch ohne Querungshilfe fiir FuBgangerverkehr kombinierbar
die dargestellte Variante mit Absenkung des Radweges auf Fahrbahnniveau ist

insbesondere bei starken Abbiegerelationen sinnvoll

Musterblatt: 4.3-1
VI !S “ Planungsbiiro VIA eG ,
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an Knotenpunkten

Knotenpunkt mit Vorfahrtregelung

Regelungen:
Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Zeichen 205 StVO

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.2 und 4.3

Einmindung oder Knotenpunkt unterschiedlicher Auspragung mit Vorfahrtregelung durch
Verkehrszeichen

innerorts (= 30km/h) bei Kfz-Verkehrsstarken von ca. 300 - 1.800 Kfz/h im

Fahrbahnquerschnitt in Abh&ngigkeit von der zuladssigen Hchstgeschwindigkeit und bei
Fahrbahnbreiten von ca. 7,00 - 10,00 m (ohne Parkstreifen) in Abhangigkeit von den
Randbedingungen

zur Reduzierung der Furtlange und potenzieller Gefahren ist zu prifen, ob ein Rickbau groBer
Einmundungen méglich ist

hohe Geschwindigkeiten abbiegender Fahrzeuge sind durch méglichst enge Kurvenradien zu
verhindern

nach Mdglichkeit ist ein Nebeneinanderfahren von Lkw oder Bus und Radfahrer in der
Einmundung baulich zu verhindern

die Linksabbiegespur in der Einmiindung soll Gefahrdungen durch den toten Winkel reduzieren
helfen

rote Einfarbung der Furt an konflikttrdchtigen oder schlecht einsehbaren Knotenpunkten und Zu-/
Ausfahrten optional

zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-2

v IAgstro

Planungsbiiro VIA eG )
Marspfortengasse 6, 50667 Kdin Stand: Juni 2017

Musterblatt: 4.3-2




Musterldsung
Radverkehrsflihrung an innerdrtlichen Knotenpunkten

Abknickende Vorfahrt (beengte Verhaltnisse)

Regelungen:

Anwendungs-
bereiche:

Hinweise:

uberfahrbarer  zejchen 205 StvO
Inselkopf

Zeichen 306 StVO
und Zeichen 1002-12

o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.5, Bild 40

e Ein- und Abbiegen fir den Radverkehr in zwei Ziigen durch getrennte Mittelinsel

e  durch Abkropfen der Einmindung Schutzbereich fiir geradeausfahrenden
Radverkehr (Fahrradweiche)

V IAzsboro

Musterblatt: 4.3-3
Planungsblro VIA eG )
Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an Knotenpunkten

Links abbiegender Radverkehr - indirekte Fuhrung

Lichtzeichen flir den indirekt

S gefuhrten Radverkehr, leicht gedreht

Zeichen 205 StVO

geschitzte Aufstellméglichkeit
fur indirektes Linksabbiegen

N

Breitstrichmarkierung unterbrochen
(0,25 m Breite, 0,50 m Lénge,
0,20 m Licke)

L 2 2 0 0 0 B 0 0 J |
.-,
.

__________ Zeichen 306 StVO

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Hinweistafel optional

| Radfahrstreifen Breitstrichmarkierung
(0,25 m breit)

e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4.4, Bild 50

indirektes Linksabbiegen an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen
bei hoher Kfz-Verkehrsbelastung und geringem Anteil abbiegender Radfahrer

rote Einfarbung der Furt und der Aufstellflache optional
bei verkehrsabhéngig gesteuerter LSA sind Anforderungserfassung und Phasenfolge zu
berlcksichtigen

e  derindirekt abbiegende Radverkehr soll zwei bis vier Sekunden eher Griin erhalten als der
nachfolgende Kraftfahrzeugstrom von rechts

e abhangig von der Ortlichkeit ist auch eine Uberquerung mit der FuBgéngersignalisierung
maglich

e die indirekte Flihrung des links abbiegenden Radverkehrs ist durch einen gut sichtbaren
Hinweis zu verdeutlichen
das Signal fir den indirekt links abbiegenden Radverkehr muss eindeutig erkennbar sein
die Aufstellflache fir den indirekten Linksabbieger soll geringfligig versetzt neben der
Geradeausspur und im Blickfeld der querenden Kfz deutlich erkennbar markiert sein

V IAgsbﬁro

Musterblatt: 4.4-1
Planungsbiiro VIA eG )
Marspfortengasse 6, 50667 Kdin Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfihrung an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen

Fahrradweiche

vorgezogene Haltelinie
fir den Radverkehr

23,00 m

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite, 0,50 m Lange,
0,50 m Liicke), Lage auBerhalb
des Radfahrstreifens

rechtsabbiegender
Radverkehr im
Mischverkehr

Radfahrstreifen
1,85 m (2,00 m)
einschlieBlich Breitstrichmarkierung

Regelungen: . ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.2 und 4.4.6, Bild 53 "Fahrradweiche"

auf der Strecke vorhandene Radfahrstreifen sind in der Knotenpunktzufahrt in der
Hauptrichtung (in der Regel geradeaus) durchzufiihren; rechtsabbiegender Radverkehr kann
auf den Rechtsabbiegestreifen geflihrt werden; dies wird durch eine "Fahrradweiche”
verdeutlicht

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e rote Einfarbung optional
kann auch mit Schutzstreifen oder Radweg auf Rechtsabbiegestreifen kombiniert werden
nach Méglichkeit sollen bei Bedarf auch Abbiegestreifen fiir den direkt links abbiegenden
Radverkehr vorgesehen werden

Musterblatt: 4.4-2
VI ) Planungsbtro VIA eG )
#"\9““” Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehrsfiihrung an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen
Fahrradweiche in Hauptrichtung bei baulich
angelegtem Rechtsabbiegefahrstreifen

1 —— i —— - - - - L L L LT T T2

Regelungen: o  ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.2 und 4.4.6, Bild 53 "Fahrradweiche”
Anwendungs- o auf der Strecke vorhandene Fahrradstreifen sind in der Knotenpunktzufahrt in der
bereiche: Hauptrichtung (in der Regel geradeaus) durchzuflihren; rechtsabbiegender
Radverkehr kann auf dem Rechtsabbiegestreifen geflihrt werden. Dies wird durch
eine Fahrradweiche verdeutlicht.
Hinweise: e rote Einfarbung optional
kann auch mit Schutzstreifen oder Radweg auf Rechtsabbiegestreifen
kombiniert werden
e je nach Platzverhéltnissen ist direktes oder indirektes Links-Abbiegen
anzubieten
@

Musterblatt: 4.4-21
v |A9 ) Planungsbiiro VIA eG .
"Ag=ve | Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfihrung an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen
Fahrradweiche in Hauptrichtung bei baulich

angelegtem Rechtsabbiegefahrstreifen

1 —— —— — — - - - - - -

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.2 und 4.4.6, Bild 53 "Fahrradweiche"
Anwendungs- e auf der Strecke vorhandene Fahrradstreifen sind in der Knotenpunktzufahrt in der
bereiche: Hauptrichtung (in der Regel geradeaus) durchzuflihren; rechtsabbiegender
Radverkehr kann auf dem Rechtsabbiegestreifen geflihrt werden. Dies wird durch
eine Fahrradweiche verdeutlicht.
Hinweise: e rote Einfarbung optional
kann auch mit Schutzstreifen oder Radweg auf Rechtsabbiegestreifen
kombiniert werden
e je nach Platzverhéltnissen ist direktes oder indirektes Links-Abbiegen
anzubieten
@

Musterblatt: 4.4-22
VI !s ) Planungsbiro VIA eG ,
ngpspore Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfiihrung an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen

Vorgezogene Haltlinie
Aufgeweiteter Radaufstellstreifen

FuBgéangerfurt
Schmalstrichmarkierung

C L T L | unterbrochen

(0,12 m Breite, 0,50 m Lange,
0,20 m Licke)

- S S S O—m

— 1,50 m (1,25 m)
. Kernfahrbahn: 2 2,25 m

Schmalstrichmarkierung
unterbrochen

(0,12 m Breite, 1,00 m Lange,
1,00 m Licke), Lage mittig
zwischen den Verkehrsflachen

Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4.2 "Aufgeweiteter Radaufstellstreifen”, "Vorgezogene
Haltlinie"

Anwendungsbereiche: Vorgezogene Haltlinie
e an lbergeordneten Knotenpunktzufahrten mit kiirzeren Sperrzeiten zur Sicherung des
Radverkehrs als Standardlésung anzuwenden

Aufgeweiteter Radaufstellstreifen (ARAS)
e vorrangig an untergeordneten Knotenpunktzufahrten mit I1angeren Sperrzeiten zur
Sicherung des linksabbiegenden bzw. geradeausfahrenden Radverkehrs

Hinweise: e Roteinfarbung der Aufstellflachen optional

Musterblatt: 4.4-3
VI A n Planungsbiiro VIA 6G _
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen an Knotenpunkten

Links abbiegender Radverkehr - direkte Fuhrung

Schutzstreifen flr geradeaus fahrenden und links abbiegenden Radverkehr

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4.4, Bild 48 und 52

direktes Linksabbiegen an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen
bei hoher Kfz-Verkehrsbelastung und hohem Anteil abbiegender Radfahrer

nicht mehr als zwei Fahrstreifenwechsel zum Einordnen

bei ausreichenden Platzverhaltnissen ist die Markierung von Radfahrstreifen zu bevorzugen
bei beengten Verhaltnissen sollen Schutzstreifen markiert werden

insbesondere bei zwei Geradeausfahrstreifen fiir die Gegenrichtung sollen die Linksabbieger
gesichert gefhrt werden

e an groBen und unibersichtlichen Knotenpunkten wird empfohlen zusatzlich auch eine
Fahrungsform fir das indirekte Linksabbiegen anzubieten (siehe Musterblatt 4.4-1)

rote Einfarbung des geradeaus fihrenden Radfahrstreifens optional

bei einem hohen Schwerverkehrsanteil (ab ca. 600 SV/Tag) sollte der links abbiegenden
Radverkehr mit Radfahrstreifen gesichert werden

v IAgstro

Musterblatt: 4.4-4
Planungsbiro VIA eG .
Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehrsfihrung an Knotenpunkten

Erweiterte FuBgangersignalisierung zur Sicherung
des Radverkehrs

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

A
Lo
= E E q Anforderung fir Radverkehr
71 N FuBgénger-LSA
|
I
Y l'_‘_ pk FuBganger-LSA
: ?5 Anforderung fur Radverkehr
‘i’ .
LA
E | —— FuBgéanger-LSA
5|
IR\ i
T
X
N TN
\
> "R

Anforderung fir Radverkehr

%
T
|

<________,/

e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4
RILSA (Ausgabe 2015), Kapitel 5.1, Nicht vollstéandig signalisierte Knotenpunkte

Radverkehrsquerung innerorts im Zuge von Fahrradrouten im NebenstraB3ennetz
Radverkehrsquerung parallel zu einer FuBganger-LSA

versetzte Querungen von Hauptverkehrsstraf3en

bei zeitlich begrenzten hohen Belastungen der zu querenden StraB3e

e die Anforderung kann Uber Induktionsschleifen, Videoerkennung oder Taster (bei
Flhrung im Seitenraum) erfolgen

e die Wartezeit fir Radfahrer und FuBBganger sollte bei Erstanforderung unter 20
Sekunden liegen
die Signalgeber der FuBBganger-LSA sollen fiir die Radfahrer sichtbar sein

e in Abhangigkeit von der konkreten 6rtlichen Situation ist eine Vollsignalisierung zu
prifen

Planungsbiro

Musterblatt: 4.4-8
Planungsbiro VIA eG .
Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehrsfihrung an Knotenpunkten

Kreisverkehr -

Fuhrung des Radverkehrs auf der Fahrbahn

Regelungen:

o A

vA

D /
Co )
o T
CLTl TEL
CCC

=

baulich abgesetzter
Uberfahrbarer Innenring
(ca. 5 cm Aufhéhung)

Kreisfahrbahn geman
Mindestmafe (RASt 06)

Zeichen 205 StVO
Zeichen 215 StVO

Fahrstreifenbreite der Zufahrt:
3,25-3,50m

(bei optischer Verengung:
2,75-3,00m)
Fahrstreifenbreite der Ausfahrt:
3,50-3,75m

(bei optischer Verengung:

3,00 - 3,25 m)

kurzer Schutzstreifen

Radfahrstreifen
10,00 - 20,00 m
endet ca. 20,00 m vor dem Kreisverkehr

Radweg

e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.3
Anwendungsbereiche: e innerorts
o Kreisverkehre mit einer Knotenbelastung von in der Regel < 15.000 Kfz/24h
mit allen Fihrungsformen in den Zu- und Abfahrten kombinierbar
Hinweise: e Radwege werden in der Knotenpunktzufahrt auf die Fahrbahn gefiihrt

Zufahrten méglichst schmal ausfiihren, um Uberholvorgange zu vermeiden
ab einer Fahrbahnbreite von 3,75 m der Kreisverkehrsausfahrt kann ein Schutzstreifen
unmittelbar hinter dem FuBgangeriberweg beginnen

Planungsburo VIA eG

Planungsbiro

Marspfortengasse 6, 50667 Kéln

Musterblatt: 4.5-1
Stand: Juni 2017




Musterlosung
Radverkehrsfihrung an Knotenpunkten

Kreisverkehr -

Fuhrung des Radverkehrs auf Radwegen

—_— ) St
AL
AN

baulich abgesetzter,
Uberfahrbarer Innenring
(ca. 5 cm Aufhéhung)

Kreisfahrbahn geman
Mindestmafe (RASt 06)

Radweg kreisparallel
fihren

Zeichen 205 StVO
Zeichen 215 StVO

____ FGU und Radverkehrs-
furt kombinieren

Regelungen: e RASt, Kapitel 6.3.5.9, Radverkehr vorfahrtsberechtigt im Zuge der vorfahrtsberechtigten

Kreisfahrbahn
o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.3

. FGU an allen Zu- und Ausfahrten, wenn mindestens eine Zu- und Ausfahrt den Kriterien

der R FGU genugt

Anwendungsbereiche: e Kreisverkehre innerorts mit Radverkehr auf Radwegen
e  Kfz-Knotenbelastung ab ca. 15.000 Kfz/24h
e  Dbei ausreichendem Platzangebot
Hinweise: e die Radwege sollen im Abstand von etwa 4,00 m vom Rand der Kreisfahrbahn, und damit

dieser zugehdrig, bevorrechtigt gefiihrt werden

beidseitige Randmarkierung der Radverkehrsfurt ebenfalls méglich
Markierung von Fahrradpiktogrammen mit Richtungspfeil wegen deutlich héherer

Unfallgeféhrdung falsch fahrender Radfahrer
e rote Einféarbung der Furt optional

Musterblatt: 4.5-2
) Planungsburo VIA eG .
FrrNeseore Marspfortengasse 6, 50667 KéIn Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfliihrung an Knotenpunkten

Minikreisel

l Fahrradroute
(4,00 m breit;
auch als Radschnellweg)

Zeichen 260 StVO

Ausrundungsradius

Zeichen 215 StVO
/ Fahrradroute: ca. 6,00 - 8,00 m

Zeichen 205 StVO

AuBendurchmesser:
13,00 m bis max. 22,00 m

Uberfahrbare, angehobene
Kreisinsel (ca. 5 cm Aufhdhung)

Regelbreite Fahrstreifen

Ausrundungsradius Kreiszufahrt: 3,25 m

Minikreisel: 8,00 - 10,00 m

Regelbreite Fahrstreifen
Kreisausfahrt: 3,50 m

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.2
e  Merkblatt fiir die Anlage von Kreisverkehren (Ausgabe 2006), Kapitel 2.2

Anwendungsbereiche: ¢  gleichberechtigte Losung bei StraBen mit mittlerer Verkehrsbedeutung fiir den Kfz-Verkehr
e nurinnerorts anwendbar
Hinweise: e auchim Zuge einer Fahrradroute/Fahrradstra3e anwendbar

unterstitzt in Tempo 30-Zonen die Einhaltung der zuléssigen Héchstgeschwindigkeit

Musterblatt: 4.5-3
VI “ Planungsbiiro VIA eG )
*"\9““” Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrungsformen aul3erorts

Radweg am Kreisverkehr

Zeichen 205 StVO
Zeichen 215 StVO

2250m

Zeichen 205 StVO

ca. 500 m

22,00m

2250m

Regelungen: e  Merkblatt fiir die Anlage von Kreisverkehren (Ausgabe 2006), Kapitel 5.3

Anwendungsbereiche: Zweirichtungsradwege an Kreisverkehren auBerorts

Hinweise: e  der Radverkehr ist vorfahrtrechtlich unterzuordnen
die Markierung von Radverkehrsfurten ist nicht zulassig

Musterblatt: 4.5-4
VI !S “ Planungsbiiro VIA eG ,
e Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung

Uberquerungsanlagen

Plangleiche Uberquerungsanlage innerorts
Kompakte Querungshilfe

Fahrstreifenbreite:
3,25-4,00m

Markierung
B 1,5/1,5

Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 5.2

Anwendungsbereiche: ¢  Querung abseits von Knotenpunkten
bei StraBen mit DTV Uber 5.000 Kfz anwendbar, ab 10.000 Kfz erforderlich

bei Vorhandensein schutzwiirdiger Gruppen auch bei geringeren Verkehrsmengen
anwendbar

Hinweise:

Musterblatt: 5.2-1
V| !S _ Planungsbiiro VIA eG )
n'jpseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehrsfihrung an Knotenpunkten

Querungsanlage in Kombination mit
FuBgangeruberweg

Regelungen:

Anwendungs-
bereiche:

Hinweise:

Inselkdpfe, weiBe Umrandung
(Breite: > 2,00 m; Betonsteinpflaster, 10/10/8)

Gehweg =250 m

Zeichen 306 StVO

e  Zu beachten sind fiir FGU:
StVO § 26, Richtlinien fir die Anlage FGU, EFA

e Innerorts zur Querung einer libergeordneten Stra3e mit Hilfe einer geteilten
Mittelinsel, Aufstellbereich zwischen den Inselképfen fir links abbiegenden und
links einbiegenden Radverkehr.

e Bei starkem Uberquerungsbedarf durch FuBganger.

e  Aus gestalterischen Griinden kann der tberfahrbare Bereich zwischen den
Inselkdpfen gepflastert oder mit Streetprint ausgestaltet werden.

V IAgsboro

Musterblatt: 5.2-6
Planungsbiiro VIA eG _
Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Uberquerungsanlagen

Unterfuhrungen fur den Rad- und FuBverkehr (is 15 m Linge)

> 3,00 m (2,50 m)

R

|

> 3,00 m (2,50 m) : @ $
|
|

> 5,00 m (mind. 4,00 m)

> 3,00 m (2,50 m)

Unterfihrung einer
Radhauptverbindung

Mischverkehr Fuf3- und
Radverkehr

bei maBigem und geringem
Radverkehrsaufkommen sowie guter
Einsehbarkeit

Fliihrung FuBganger/
Radfahrer getrennt

bei hohem Radverkehrsaufkommen
und/oder schlechter Sicht im

A4 Zufahrtsbereich
25m
L o(mind 3,00 m (2,5 m*) *nur bei beidseiti
(mind. 2,00 m)# 1 er;iriihtfr:gzileﬁi:r (vgl. ERA,
5,50 m Kap. 2.2, Tab.5)
Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 5.3, Uberquerungsanlagen bei Unter- und
Uberflihrungen

Anwendungsbereiche:  ° Querung bei Eisenbahnstrecken, stark befahrenen StraBen > 15.000 Kfz/Tag

Hinweise: e  bei Unterfihrungen mit sehr hohem FuBgéngeraufkommen gilt die
Bemessungsbreite fir den FuBgangerverkehr zzgl. 2,50 m fir den Radverkehr

Planungsbiro VIA eG
Marspfortengasse 6, 50667 Koln

Planungsburo

Musterblatt: 5.3-1
Stand: Juni 2017




Musterldsung
Uberquerungsanlagen

Rad- und FuBverkehr auf Briucken

gemeinsamer Geh-/Radweg

1,30 m @ $
= T Mindestbreiten
025 M ﬁ 210,25 m
244 7% Geh-/Radweg (Zweirichtungsradweg)
7 27 gemeinsame Fiihrung:
%% W 3,00 m (2,50 m zuzlgl.
% Y 77 7 . . . oy .
24 Sicherheitsraum beidseitig je 0,25 m)
7 %7
> 4,00 m (3,00 m)
Radweg Gehweg
[ ———"70 7 7 4 7 4 4 7 47{ Gehweg, Radweg (Zweirichtungsradweg)
O /777444 " getrennte Fiihrung:
% % 025m? %% Radweg 3,00 m (2,50 m zuziigl.
%% %% Sicherheitsraum beidseitig je 0,25 m)
% % Gehweg 2,00 m (1,80 m zuzugl.
% 7 7% Sicherheitsraum einseitig 0,20 m)
7% %7
2,00 m 2,00 m
4,00 m (3,00 m) > 2,50 m (2,00 m)

(in Klammern sind die absoluten Mindestmal3e dargestellt)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 5.3, Uberquerungsanlagen bei Unter- und
Uberfithrungen
Anwendungsbereiche: ®  im Zuge von planfreien Uberquerungsanlagen und Briicken mit Rad- und
FuBverkehr
Hinweise: e  bei Zwischenbreiten (z.B. 5 m) sind Losungen im Mischverkehr zu bevorzugen
Musterblatt: 5.3-2
Planungsbiro VIA eG .
fondeseore Marspfortengasse 6, 50667 Kéin Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehr in ErschlielBungsstraBen

Gestaltung von FahrradstraBen (1)

Markierung: 0,50/0,20; 0,25 breit
Zeichen 244.1 StVO mit Zusatzz. 1020-30 StVO

Wartelinie
Blockmarkierung: 0,50/0,25; 0,50 breit

Radfahrerfurt
Markierung: 0,50/0,20; 0,25 breit

Zeichen 244.1 StVO

Piktogramm mit Zeichen 244.1 StVO
auf der Fahrbahn markiert

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 6.3
e StVOund VwV zur StVO

Anwendungsbereiche: StraBen auf denen der Radverkehr ganz oder zeitweise Uiberwiegt

Hinweise: e anderer Fahrzeugverkehr ist nur ausnahmsweise mit Zusatzzeichen zuzulassen, ggf.
als Einrichtungsverkehr
die Bevorrechtigung von FahrradstraBen ist deutlich zu markieren
FahrradstraB3en sollten nach Méglichkeit bevorrechtigt gefiihrt werden
ggf. sind MaBnahmen zur Geschwindigkeitsdampfung des Kfz-Verkehrs zu ergreifen
(z.B. Aufhéhung der FahrradstraBe an Kreuzungen und Einmindungen oder bauliche
Einengungen)

Musterblatt: 6.3-1
VI Planungsbiiro VIA eG )
Jnx’swm Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehr in ErschlielBungsstraB3en

Gestaltung von FahrradstraBen

Fahrbahnbreite: 3,00 - 5,50 m
Parken unzulassig

Fahrbahnbreite: 5,50 - 8,00 m
Einseitiges Langsparken ist
zulassig.

Stellplatze missen (an-)markiert
werden.

Nutzbare Fahrbahnbreite: 3,50 m

Ve

AN

Fahrbahnbreite: < 8,00 m
Beidseitiges Langsparken ist
zulassig.

Stellplatze missen (an-)markiert
werden.

Nutzbare Fahrbahnbreite: 4,00 m

AN

1117777

Planungsbiro VIA eG

Marspfortengasse 6, 50667 Kdln

Musterblatt: 6.3-4
Stand: Juli 2017




Musterldsung
Radschnellverbindungen auf Nebenstral3en

FahrradstraBBe innerhalb von Tempo-30-Zonen
(Bauliche Bevorrechtigung) - innerorts

Zeichen 274.1 StVO und
Zeichen 244.2 StVO

Fahrradstrafe

o)

Zeichen 274.2 StVO

Zeichen 244.1 StVO mit
Zeichen 1020-30 StVO
oder Zeichen 1024-10
("Pkw frei")

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

agesspeliyey

Sicherheitstrennstreifen zum
ruhenden Verkehr (= 0,50 m)

—— Randmarkierung

Piktogramm mit Zeichen 244 .1
—— StVO markiert, mindestens
2,00 m breit

Uberfahrbarer Bereich auf Hohe

des Gehwegs (Belagswechsel und

Fahrbahnanhebung)

Roteinfarbung

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 6.3; RASt (Ausgabe 2006), Kapitel 6.1 und 6.2

§10 StVO; VwV StVO zu Zeichen 244.1 und 244.2

FahrradstraBen in Tempo-30-Zonen (mit zugelassenem Kfz-Verkehr) mit Bevorrechtigung far

die Radschnellverbindung

der Einsatzbereich ist dem Anhang 1 zu entnehmen
im Bereich der Einmindungen ist auf ausreichende Sichtverhaltnisse zu achten

zur Minderung der Rutschgefahr bei Nasse ist der farbige Belag aufzurauhen oder mit
rutschfestem Granulat zu versetzen
die MaBe der Markierungen sind dem Musterblatt M 1 zu entnehmen

v IA ) Planungsbiiro VIA eG
"A=ere | Marspfortengasse 6, 50667 Koln

Musterblatt: N 2
Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehr in ErschlieBungsstral’en

EinbahnstraBen mit Radverkehr in Gegenrichtung

Zeichen 1000-32 StVO

21,25 m | l——
Zeichen 267 StVO Zeichen 220-10 StVO

ageJjsuyequiy

<

< YT

Zeichen 1022-10 StVO / = een s

Zeichen 267 StVO

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 7.2
StVO Zeichen 220 und VwV zur StVO § 41 zu Zeichen 220 Einbahnstrallen

Einbahnstralen auf denen die zuldssige Hochstgeschwindigkeit nicht mehr als 30 km/h

betragt
e Es ist keine Mindestbreite fiir die Fahrgasse vorgesehen. Diese ist vom

Fahrzeugaufkommen abhangig zu machen

e Bei sehr geringen Kfz-Verkehrsmengen reichen Ausweichméglichkeiten aus. Die
Fahrgasse kann dann unter 3,00 m breit sein

e Fir den Begegnungsfall Pkw-Rad in von Wohnen gepragten Einbahnstral3en reichen
3,00 m

e Fir Abschnitte mit Buslinienverkehr gilt die Mindestbreite von 3,50 m (siehe VWV
StVO)

e Bei erheblichen Kfz-Verkehrsmengen >400 Kfz in der Spitzenstunde kann ein
Schutzstreifen sinnvoll sein. Dann ist eine Fahrgassenbreite von 3,75 m erforderlich

Alanungsboro

Musterblatt: 7.2-1
Planungsbiiro VIA eG

Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Selbstandig gefihrte Radwege

Randmarkierung Fahrradroute (auBerorts)

Markierung:
Schmalstrich (0,12 m),
retroreflektierend

0,12 m

> 0,50 m =2250m >20,50m -
=3,50m-
Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.2.2, StVO Zeichen 295 (Fahrstreifenbegrenzung)

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

auBerorts auf Radwegen bzw. gemeinsamen Geh- und Radwegen, wenn die Wege

unbeleuchtet sind und im Alltagsverkehr auch bei Dunkelheit befahren werden

e erhoht die Verkehrssicherheit insbesondere an Strecken und Abschnitten mit Gefalle
und/oder Kurven sowie bei Blendgefahr

e kann in Verbindung mit markierten Fahrradpiktogrammen auch als zusatzliches Leitelement
fir beleuchtete interkommunale Radschnellverbindungen dienen

o fur eine gute Umweltvertraglichkeit kbnnen I6semittelfreie Markierungsstoffe angewandt

werden

v IAQSK)UFO

Planungsburo VIA eG
Marspfortengasse 6, 50667 Kéln

Musterblatt: 9.2-1
Stand: Juni 2017




Musterldsung
Radverkehr aul3erorts

Querungshilfen auBerorts
groBraumige Einbindung

Optional entsprechend

der Streckencharakteristik Zeichen 274
Zeichen 276 ' Zeichen 276 Beschilderung beidseitig
Warnlinie
(80 m geman RMS, ggfs.
Voranklndigungspfeile) 200,00 m
I % Zeichen 282 Optional Beschilderung
Zeichen 274 beidseitig
Zeichen 138-10 100,00m
Gefahrzeichen "Radfahrer" oder
"FuBgéanger" Zeichen 605-20 E
Zeichen 222 —@ D Zeichen 205
Zeichen 205 4 \ * [ Zeichen 222
Zeichen 605-20
200,00 m
| Zeichen 138-10
Optional Beschilderung Zeichen 282 & Zeichen 274
beidseitig
100,00 m
Beschilderung beidseitig Zeichen 276 Zeichen 276

Zeichen 274 Optional entsprechend
der Streckencharakteristik

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.4.2

e VwVzur StVO
Anwendungsbereiche: e  bei Querungen abseits von Verkehrsknotenpunkten

o Mittelinsel bei Verkehrsbelastungen von tber 5.000 Kfz/Tag erforderlich
Hinweise: o die groBraumige Darstellung gilt sowohl fiir kompakte als auch fiir geteilte

Querungshilfen

Musterblatt: 9.4-2
) Planungsburo VIA eG )
FeroNeseore Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Uberquerung auBerorts
Geteilte Querungshilfe bei Radverkehrsfiihrung im Zuge
land- und forstwirtschaftlicher Wege sowie Anliegerstra3en

Zeichen 205 StVO

Zeichen 306 StVO

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.4.2

Fahrstreifenbreite:
3,25-4,00m

Breite Querungshilfe:
2,50 m (MindestmaB)

Markierung S 1,5/1,5

Markierung B 1,5/1,5

Zeichen 306 StVO

Zeichen 205 StVO

Wirtschaftsweg/landliche
ErschlieBungsstraBe im
Verlauf einer Fahrradroute

Sonderlésungen zur Anwendung bei Ab- und Einbiegevorgéangen landw. Fahrzeuge

Querung stark befahrener Stral3en (> 5000 Kfz/Tag) durch Fahrradrouten im Zuge

land- und forstwirtschaftlicher Wege oder schwach belasteter StraBen

e die Lange der Querungshilfe ist auf die Schleppkurven der abbiegenden

landwirtschaftlichen Fahrzeuge abzustimmen

e in beengten Verhaltnissen kénnen die Inselképfe Uberfahrbar ausgefihrt werden

v IAgstro

Musterblatt: 9.4-3

Planungsbiro VIA eG
Stand: Juni 2017

Marspfortengasse 6, 50667 Kéln




MusterlOosung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflosung Zweirichtungsradweg ohne Mittelinsel
Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht

% :g(__ Zeichen 237 StvO, *
\ = Zeichen 1000-33 StVO
oder
’ < — Zeichen 241 StVvO, *
< AINI Zeichen 1000-33 StVO
oder
e Zeichen 240 StVO, = haufigste Anwendun
":‘Jg Zeichen 1000-33 StVO 9 g

Zeichen 240 StVO,
Zeichen 1012-31 StVO — Zeichen 205 StVO T Zeichen 138-10 StVO

\

N
N
F O1

Wartelinie flir
<5,50m den Radverkehr

* Bei diesen Varianten sind Anpassungen der Markierungen und der baulichen Wegefiihrung erforderlich

Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5, StVO §45 (9)
e Richtlinien fir die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

Anwendungsbereiche: ¢ auBerorts im Zuge der Sicherung von benutzungspflichtigen Rad- und Gehwegen im Ubergang
von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb
am Ubergang von auBerorts zu innerorts
bis zu einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag

Hinweise: e die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zulassig, wenn eine besondere Gefahrenlage

besteht
ohne Benutzungspflicht siehe Musterldsung 9.5-2
bauliche Ausfuhrung
Einengung auch Uber Markierung denkbar

e  esist zu priifen, ob auch von auBerorts kommend der Ubergang mit Zeichen 138-10 StVO
(Radfahrer) und/oder ein Uberholverbot fiir den Kraftfahrzeugverkehr angezeigt ist und ob
die zulassige Hochstgeschwindigkeit zu beschranken ist

e  Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt
erfolgen; das Verhaltnis Versatz : Verziehungslange darf maximal 1:10 betragen

Musterblatt: 9.5-1
) Planungsburo VIA eG .
ForNeseore Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflésung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel
Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (1)

Zeichen 205 StVO

Wartelinie fiir den
Radverkehr

Zeichen 240 StVO o\ Zeichen 240 StVO *

. *
Zeichen 1012-31 StVO -k Zeichen 1000-33 StVO Zeichen 240 StVO

Zeichen 138-10 StVO

Zeichen 138-10 StVO

* Es ist auch eine Beschilderung mit Zeichen 237 StVO oder Zeichen 241 StVO

Bei diesen Varianten sind Anpassungen der Markierungen und der baulichen Wegeflihrung erforderlich.

Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5 sowie Kapitel 4.3, StVO §45 (9)
¢ Richtlinien fur die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

am Ubergang von auBerorts in die Ortsdurchfahrt zur Sicherung von benutzungspflichtigen
Rad- und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

e ab einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag; auch darunter, wenn die raumlichen Verhéltnisse es

zulassen

Anwendungsbereiche:

Hinweise: o die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zulassig, wenn eine besondere Gefahrenlage
besteht
ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-4
damit Mittelinseln geschwindigkeitsdédmpfend wirken, sollten sie mindestens 3,50 m breit sein;
sonst mindestens 2,50 m
e mit ausreichendem Abstand zwischen den Inselkdpfen auch in Kombination mit einem mittig
einmindenden Weg mdglich
o fahrdynamische Gestaltung sowie eine mdglichst breite Inseléffnung erhéhen die Akzeptanz
durch den Radverkehr

Musterblatt: 9.5-3
VI !s ) Planungsbiiro VIA eG _
e Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017




MusterlOsung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflésung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel
Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht (1)

Zeichen 1000-33 StVO Wartelinie fiir den
Radverkehr

Zeichen 138-10 StvO
Zeichen 205 StvO

Zeichen 1022-10 StvO

- 4@5“:

Zeichen 138-10 StVO

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5 sowie Kapitel 4.3, StVO §45 (9)
¢ Richtlinien flr die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

am Ubergang von auBerorts in die Ortsdurchfahrt zur Sicherung von nicht benutzungspflichtigen
Rad- und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

e ab einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag; auch darunter, wenn die rdumlichen Verhéltnisse es
zulassen

Anwendungsbereiche:

Hinweise: ¢ mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-3

damit Mittelinseln geschwindigkeitsdampfend wirken, sollten sie mindestens 3,50 m breit sein;
sonst mindestens 2,50 m

e mit ausreichendem Abstand zwischen den Inselkdpfen auch in Kombination mit einem mittig
einmlindenden Weg mdglich

o fahrdynamische Gestaltung sowie eine méglichst breite Inseldffnung erhdéhen die Akzeptanz durch
den Radverkehr

e durch Zeichen 1022-10 .hne Kombination mit Zeichen 239
Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Musterblatt: 9.5-4
VI !s _ Planungsbiro VIA eG i
e Marspfortengasse 6, 50667 Kdln Stand: Juni 2017




Musterldsung
Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflosung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel
Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (2)

Zeichen 205 StVO

Zeichen 240 StVO
Zeichen 1012-31 StVO

Zeichen 240 StVO*
Zeichen 1000-33 StVO

Zeichen 138-10 StVO

* Es ist auch eine Beschilderung mit Zeichen 237 StVO oder Zeichen 241 StVO
Bei diesen Varianten sind Anpassungen der Markierungen und der baulichen Wegeflihrung erforderlich.

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Wartelinie fiir den
Radverkehr

Zeichen 205 StVO

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5, sowie Kapitel 4.3, StVO §45 (9)
Richtlinien fir die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

am Ubergang von auBerorts in die Ortsdurchfahrt zur Sicherung von benutzungspflichten Rad-

und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb
e ab einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag; auch darunter, wenn die rAumlichen Verhéltnisse es

zulassen

e die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zuldssig, wenn eine besondere Gefahrenlage

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-6
damit Mittelinseln geschwindigkeitsdampfend wirken, sollten sie mindestens 3,50 m breit sein;

sonst mindestens 2,50 m

eine moglichst breite Inseléffnung erhéht die Akzeptanz durch den Radverkehr

Variante zu Musterblatt 9.5-3

v IAgsbﬁro

Planungsbiro VIA eG
Marspfortengasse 6, 50667 Kéln

Musterblatt: 9.5-5
Stand: Juni 2017




Musterldsung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflosung Zweirichtungsradweg ohne Mittelinsel
Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht

Zeichen 205 StVO

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ggf. Zeichen 1000-33 StVO Zeichen 205 StVO
Zeichen 240 StVO Zeichen 240 StVO,
auch andere Radverkehrs- Zeichen 1012-31 StVO

fihrungen mdglich (siehe 9.5-1)

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5, StVO §45 (9)
Richtlinien fir die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

auBerorts im Zuge der Sicherung von benutzungspflichtigen Rad- und Gehwegen im Ubergang
von Richtungsbetrieb zu Zweirichtungsbetrieb

am Ubergang von innerorts zu auBerorts

bis zu einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag

die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zul&ssig, wenn eine besondere Gefahrenlage
besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-8

Ausflihrung als Markierungsldsung

Einengung auch uber bauliche Ausfihrung denkbar :

es ist zu priifen, ob der Ubergang mit Zeichen 138 StVO (Radfahrer) und/oder ein
Uberholverbot fiir den Kraftfahrzeugverkehr angezeigt ist und ob die zulassige
Hochstgeschwindigkeit zu beschranken ist

V IAgsbﬁro

Planungsbiiro VIA eG )
Marspfortengasse 6, 50667 Kdin Stand: Juni 2017

Musterblatt: 9.5-7




Musterldsung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflosung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel
Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (1)

AN DI “ Zeichen 239 StVO und
Waielie T ean ~ Zeichen 1022-10 StVO
Radverkehr ‘

/ \

\.}7— :ag

/T —

Sx——

Zeichen 240 StVO und

Zeichen 240 StVO Zeichen 1012-31 StVO
auch andere Radverkehrs- odgr
fihrungen méglich (siehe 9.5-1) LRI EED SO U
’ Zeichen 1022-10 StVO ——
ggf. Zeichen 1000-33 StVO (bei Wabhlfreiheit)
Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5, StVO §45 (9)
e Richtlinien fur die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

e am Ubergang zwischen Ortsdurchfahrten und auBerorts zur Sicherung des Radverkehrs beim
Wechsel von Richtungsbetrieb zu benutzungspflichtem Zweirichtungsbetrieb

e ab einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag; auch darunter wenn die rdumlichen Verhéltnisse es
zulassen

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zul&ssig, wenn eine besondere Gefahrenlage
besteht
ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-10
damit Mittelinseln geschwindigkeitsdampfend wirken, sollten sie mindestens 3,50 m breit sein;
sonst mindestens 2,50 m

e der Abstand zwischen den Inselkdpfen ist in Abh&ngigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit

stets ausreichend zu wahlen (Bremsweg), um eine sichere und akzeptable Flihrung zu
gewahrleisten
rote Einfarbung der Furt bzw. Ausleitung optional
die Wahlfreiheit zur direkten oder indirekten Querung beriicksichtigt die unterschiedlichen
Nutzeranspriiche und erhéht dadurch die Akzeptanz und die Sicherheit

Musterblatt: 9.5-9
VI ) Planungsbiiro VIA eG )
%"!\9““” Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflosung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel
Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht (1)

AN DI “ Zeichen 239 StVO und
Wartelinie fiir den — Zeichen 1022-10 StVO

Radverkehr ‘
/\

K‘;f:@ N Z.\

—

—

Zeichen 239 StVO und
Zeichen 1022-10 StVO
Zeichen 1022-10 StVO .— (bei Wahlfreiheit)
oder
Zeichen 239 StVO
Regelungen: o ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5, StVO §45 (9)
e Richtlinien fur die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

e am Ubergang zwischen Ortsdurchfahrten und auBerorts zur Sicherung des Radverkehrs beim
Wechsel von Richtungsbetrieb zu nicht benutzungspflichtem Zweirichtungsbetrieb

e ab einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag; auch darunter wenn die rdumlichen Verhéltnisse es
zulassen

Hinweise: e die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zuldssig, wenn eine besondere Gefahrenlage besteht

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-9

e damit Mittelinseln geschwindigkeitsdé@mpfend wirken, sollten sie mindestens 3,50 m breit sein;sonst
mindestens 2,50 m

e der Abstand zwischen den Inselkdpfen ist in Abhangigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit
stets ausreichend zu wahlen (Bremsweg), um eine sichere und akzeptable Fihrung zu
gewahrleisten
rote Einfarbung der Furt bzw. Ausleitung optional
die Wabhlfreiheit zur direkten oder indirekten Querung berlicksichtigt die unterschiedlichen
Nutzeranspriiche und erhéht dadurch die Akzeptanz und die Sicherheit

e  durch Zeichen 1022-10 -ohne Kombination mit Zeichen 239 ist keine
Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Anwendungsbereiche:

Musterblatt: 9.5-10
VI ) Planungsbiro VIA eG )
%"!\9““” Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Uberquerung zwischen freier Strecke und Ortsdurchfahrt
Auflosung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel
Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (2)

~/

2,00 m

----z-ig--v‘ (1’50m)

) Zeichen 240 StVO
| Zeichen 240 StVO und Zeichen 1012-31 StVO
auch andere Radverkehrs- Sl

fihrungen mdéglich (siehe 9.5-1) Zeichen 239 StVO
ggf. Zeichen 1000-33 StVO und Zeichen 1022-10 StVO
(bei Wahlfreiheit)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.5 und Kapitel 4.3, StVO §45 (9)
e Richtlinien fur die Anlage von LandstraBen (RAL), Ausgabe 2012

im Ortseingangsbereich beim Ubergang zwischen der Fahrbahn (innerorts) und einseitigem
benutzungspflichtigem Zweirichtungsradweg (auBerorts) bei hohen Kfz-Verkehrsstarken
(ab ca. 5.000 Kfz/Tag) und mangelndem Platzangebot

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e die Anordnung einer Benutzungspflicht ist nur zulassig, wenn eine besondere Gefahrenlage
besteht
ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-12
die Aufstellflache ermdglicht ein Queren in zwei Etappen, die Breite der Fahrspur im
Querungsbereich ist mdglichst gering zu wahlen, um dort ein kritisches Uberholen des
Radverkehrs zu verhindern

e  Dbei ausreichendem Platzangebot ist die Anlage von zwei Mittelinseln mit mittigem

Abbiegestreifen (> 10,00 m) vorzusehen
auch als Ldsung zum direkten Linksabbiegen an Knotenpunkten geeignet
Roteinfarbung optional

Musterblatt: 9.5-11
VI ) Planungsbtro VIA eG )
#"\9““” Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterlosung
Radverkehrsfuhrung an Parkplatzen
Markierungslosung bei Parkplatzfuhrungen

Markierungselement Zweirichtungsverkehr

Markierung Schmalstrich (Léange: 1,00 m;
Liicke: 1,00 m; Breite: 0,12 m)

Fahrradpiktogramm (1,30 x 1,00m)
Richtungspfeil (2,00 m Lange)

2,50 m

Roteinfarbung

Markierungselement Einrichtungsverkehr

=

Markierung Schmalstrich (Lange: 1,00 m;
Licke: 1,00 m; Breite: 0,12 m)

Fahrradpiktogramm (1,30 x 1,00m)

Roteinfarbung
Richtungspfeil (2,00 m Lange)

Fihrung Uber einen Parkplatz

Anwendungs- .
bereiche: , .
e Ausnahmeregelung, wenn eine Umfahrung des Parkplatzes nicht
in Frage kommt
Musterblatt: 10.1-50
<— ) Planungsbiro VIA eG
kzw(_mga Marspfortengasse 6, 50667 Kaln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Selbstandig geflhrte Radwege

Richtungsmarkierung Zweirichtungsradweg in
unubersichtlichen Situationen (Unterfuhrungen, Kurven,
Einmundungen)

Variante 2:
Rechts-vor-Links-Regelung,
Blockmarkierung

Variante 1:
Markierung: Schmalstrich 1,0/1,0

SO Jcichen 205 StVO v

\
\
\

Rad-/Gehweg
untergeordnet

Variante 3:
Prinzip Minikreisel far
Radfahrer

Markierung: Schmalstrich 4,0/2,0

\
@

Zeichen 205 und 215 StVO

Regelungen: e Markierungen analog der Zeichen 340 (Leitlinie) und 341 (Wartelinie) StVO sowie der
Regelungen in den Richtlinien zur Markierung von StraB3en

Anwendungs- e  Einmindungen und Kreuzungen selbstéandig gefiihrter Zweirichtungsradwege

bereiche:

Hinweise: e Die Markierungen werden maBstablich verkleinert, um den geringen Abmessungen der

Radwege gerecht zu werden.

. Musterblatt: 10.2-1
VI !x ) Planungsbiiro VIA eG _
i Marspfortengasse 6, 50667 Koéin Stand: Juni 2017




Musterldsung
Selbstandig geflihrte Radwege
Mindestabmessungen von Umlaufsperren

Wegbreite

Regelungen:

Anwendungs-
bereiche:

Besonderheiten:

Einfahr-
breite
(keine Uberlappung)

mind. 1,50 m > 3,00 m

ya y4 /

selbstandiger
Geh-/Radweg

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 11.1.10, Bild 90
HBR (Ausgabe 2014), Kapitel 3.3.2.4

Sie sind nur dort gerechtfertigt, wo der Zweck mit anderen Mitteln nicht erreicht wird
und die Folgen eines Verzichts die Nachteile fir die Radverkehrssicherheit
Ubertreffen.

Sie miissen ausreichend erkennbar sein.

der Abstand der Halbschranken ist abhangig von der Durchfahrtsbreite zu erhéhen
("Meckenheimer Empfehlungen fiir die Gestaltung von Umlaufschranken")

Planungsbiro

Planungsbiiro VIA eG ]
Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017
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Musterldsung
Selbstandig geflihrte Radwege

Querungsstelle mit wartepflichtigem Radverkehr

Leitlinie
L— Schmalstrich: 1,50/1,50

Zeichen 240 StVO
|~ oder Zeichen 260 StVO

/

Zeichen 205 StVO Zeichen 209-30 StVO und 1022-10

- Zeichen 205 StVO
Zeichen 209-30 StVO und 1022-10)
Zeichen 240 StVO ——— |
oder Zeichen 260 StVO
Begrenzungslinie
Schmalstrich 0,12 m breit
>3,00 m
Regelungen: . ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 10
Anw_endungs- e An StraBen mittlerer bis héherer Verkehrsbedeutung > 2.000 Kfz/Tag
bereiche: e  Bei Radrouten Uiber 3,00 m Breite
Hinweise: e  Beistark befahrenen StraBen (>5.000 Kfz) ist zusatzlich eine Uberquerungshilfe

vorzusehen.
o Bei besonderen Gefahrdungssituationen kann Zeichen 206 StVO ("Halt! Vorfahrt
gewahren!") eingesetzt werden.

Musterblatt: 10.2-3
VIA ) Planungsbiro VIA eG .
ndgseore | Marspfortengasse 6, 50667 Koln Stand: Juni 2017




Musterldsung

Selbstandig gefihrte Radwege

Querungsstelle Radrouten mit bevorrechtigtem
Radverkehr

—]

[~ Zeichen 260 StVO

—(p

Wartelinie

BIOCkmarkierung: 0,50/0,25, 0,50 breit @lT ID Zeichen 205 StVO
|

Radfahrerfurt
Seichon 208 ST ng: Markierung: 0,50/0,20; 0,25 breit

Zeichen 260 StVO ——— %

Begrenzungslinie
Schmalstrich 0,12 m breit

<2,50m

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 10, Kapitel 3.5 (Bild 14)
o auch als FahrradstraBBe ( Zeichen 244.1 StVO) mit Zusatz "FuBBgénger frei"
auszuschildern
Anwendungs- e  Radschnellverbindung mit hoher Netzbedeutung, insbesondere flr den
bereiche: Alltagsverkehr
e nur auBerhalb klassifizierter StraBen anwendbar
Besonderheiten: e Grundlage einer Radschnellverbindung sollte eine Netzplanung unter

Bertiicksichtigung der "Richtlinie zur integrierten Netzgestaltung” (RiN) sein.

Musterblatt: 10.2-5
VI ) Planungsbiro VIA eG )
#"\9““” Marspfortengasse 6, 50667 KdIn Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehrsfihrung an innerortlichen Knotenpunkten

Bevorrechtigte Querung einer Radhauptroute (1)

| 3,00 | 2,5

Randmarkierung
(Schmalstrich)

Taktiles Element

FahrradstraBe

ktiles El nt I>
taktiles Eleme @ Zeichen 205 StVO

@ Zeichen 244 StVO

OND

. Wartelinie
Radverkehrsfurt (0,25 m breit, 0,5 m lang, Fahrbahnanhebung

0,20 m Licke)

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 10
Anwendungs- e  Querung einer untergeordneten Stral3e
bereiche:

e geringes FuBgangeraufkommen

Gehweg = 2,50m

Fahrbahn

® Musterblatt: 10.2-60
VI ) Planungsbiro VIA eG )
#"\?5"“” Marspfortengasse 6, 50667 KIn Stand: Juni 2017




Musterldsung

Radverkehrsfihrung an innerortlichen Knotenpunkten
Bevorrechtigte Querung einer Radhauptroute (2)

| 3.00 2,5
Randmarkierung
(Schmalstrich)
Taktiles Element
FahrradstraBBe
@ Zeichen 244 StVO
taktiles Element hen 350 StVO
Gehweg = 2,50m
D
P° Fahrbahn
_ Wartelinie
Radverkehrsfurt (0,25 m breit, 0,5 m lang, Fahrbahnanhebung

0,20 m Licke)

Regelungen: .
Anwendungs- .
bereiche:

FuBgangeriberweg (Zeichen 293 StVO)

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 10 StVO § 26

Querung einer untergeordneten StralBe

e hohes FuBgangeraufkommen

Planungsbiro VIA eG
Marspfortengasse 6, 50667 Kdln

V IAgstro

Musterblatt: 10.2-61
Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrung durch Markierung

Markierung des Sinnbildes "Fahrrad"

z. B. Richtungsradweg z. B. Zweirichtungsradweg
z. B. gemeinsamer Geh- und z. B. gemeinsamer Geh- und
Radweg Radweg im Zweirichtungsverkehr

0bA

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 11.1.4

zur Sicherung und Flihrung des Radverkehrs auf der Strecke sowie in Konfliktbereichen mit
anderen Verkehrsarten

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e die Markierungen dienen der Erkennbarkeit der Radverkehrsflihrung. Sie sollen zu diesem
Zweck auch auf der Fahrbahn, im Zuge von Schutzstreifen sowie bei nicht
benutzungspflichtigen Radwegen angewandt werden.

o die Griffigkeit der markierten Oberflache ist zu gewahrleisten
e  Dbei Unterschreitung der Mindestanforderungen sind die Markierungen zu erneuern

Musterblatt: 11.1-1
VI !S ) Planungsbiro VIA eG )
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
FUhrung durch Markierung

Markierung des Sinnbildes "Fahrrad"” im RadNETZ

z. B. Richtungsradweg z. B. Zweirichtungsradweg
H

z. B. gemeinsamer Geh- und z. B. gemeinsamer Geh- und
Radweg Radweg im Zweirichtungsverkehr

Regelungen: e ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 11.1.4

zur Sicherung und Fliihrung des Radverkehrs auf der Strecke sowie in Konfliktbereichen mit
anderen Verkehrsarten auf Strecken des RadNETZes

Anwendungsbereiche:

Hinweise: e abweichend zu den "Richtlinien fiir die Markierung von StraBen (RMS)" soll auf Strecken des
RadNETZes einheitlich das "RadKULTUR-Fahrrad" anstelle des Sinnbildes "Fahrrad"
angewandt werden

e die Markierungen dienen der Erkennbarkeit der Radverkehrsfiihrung. Sie sollen zu diesem
Zweck auch auf der Fahrbahn, im Zuge von Schutzstreifen sowie bei nicht
benutzungspflichtigen Radwegen angewandt werden

e die Markierungen sind ein Element der Sichtbarmachung des RadNETZes (neben Banderolen
und Infotafeln)
die Griffigkeit der markierten Oberflache ist zu gewahrleisten
bei Unterschreitung der Mindestanforderungen sind die Markierungen zu erneuern

Musterblatt: 11.1-2
VI !S ) Planungsbiro VIA eG )
niggseore Marspfortengasse 6, 50667 Koin Stand: Juni 2017




Musterldsung
Selbststandig geflihrte Radwege

Warnmarkierung mit Sperrpfosten

Zweirichtungsradweg /

kombinierter Geh- und Radweg

I I

& é
A

Richtungsradweg / kombinierter

Geh- und Radweg

|
b
A

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

b

Sperrpfosten

Warnmarkierung
ggf. taktil wahrnehmbar

5,00 m

Sperrpfosten

Warnmarkierung
gof. taktil wahrnehmbar
(Lange: mind. 5,00 m)

Sperrpfosten bedlrfen der verkehrsbehdrdlichen Anordnung
Sperrpfosten sind - wie auch Umlaufsperren - wegen ihrer Unfalltrachtigkeit mdglichst zu
vermeiden

e  Markierung vor Sperrpfosten zur Verbesserung der Erkennbarkeit

in besonderen Gefahrenlagen Markierung taktil wahrnehmbar
ggf. erforderliche Sperrpfosten sind aufféllig zu farben und voll retroreflektierend
auszufiihren

o falls mdglich sind Pfosten mit Verkehrszeichen einfachen Sperrpfosten vorzuziehen
(bessere Fernerkennbarkeit)

o die verbleibende Wegbreite sollte fiir jede nutzbare Seite mindestens
1,25 m betragen

V IAgsbﬁro

Musterblatt: 11.1-3
Planungsbiiro VIA eG )
Marspfortengasse 6, 50667 Kdin Stand: Juni 2017




[ J
VIA-- Musterlésungen fior Radschnellverbindungen

Einmindung
innerorts

Unterbrechung des Schutzstreifens im
Bereich der Querungshilfe

Querungshilfe fir zu FuB Gehende

——Linksabbiegefahrstreifen

1,50 m Schutzstreifen

Stand: August 2019 Musterblatt: RSV-3
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